■この章でおこなうこと 

第 3 章 

WindowsMe /98 を搭載したパソコンを 
使って、無線 LAN のネットワ-クに接^| 
続するための設定をおこないます 。 m 
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3.1 無線 LAN カードを使えるようにします _ 
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クライアントマネージャを 

インストールする . 62ぺージへ 


3.3 ネットワークへ接続します 
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作業の流れ 


パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、下図の通 
りです。 


f 無線 LAN 力ードを使えるようにします （34 ページ〜) 



パソコンのドライブ 
構成と PC 力ードド 
ライバが正常に動作 
しているかを確認し 
ます。 



無線 LAN を使うパソコ 
ンに無線 LAN 力ードを 
取り付けます。 
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IgffiiP 

コンビュータ名、ワ 
_ クグル _ プを確認 
します。 




IgffiiBI 


無線 LAN 上の他のパ 
ソコンと通信をする 
ためにクライアント 
マネージャをインス 
I—ルします。 




ネットワーク上の他 


のバソコンと通信を 


します。 


V_ J 



AirStation の設定 
をする場合は、 
AirStation のマニ 
ュアルを参照 





パソコンに、無線 
LAN カードのドライ 
バをインスト_ルし 
ます。 



無線 LAN 力ードが正 
常に動作しているか 
確認します。 
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3.1 


カードを使えるよ: 


パソコンで無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN 
カードを取り付けます。 


CSD 無線 LAN 力ードを取り付ける前に 


ドライブ構成の確認 

無線 LAN カードを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手順 
で確認してください。 

WindowsMe を例に説明します。 

1パソコンの電源を ON にして、パソコンを起動します。 


2 

3 


デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 



選択 


[表示]メニュ ■ 
を選択します。 


(^3.5 インチ FD (A:) ! 3.5 インチ フロ ツビ'-ディスク 
g ロー: *34 (C：) ロー:^ レ fVW 

^CD-ROM (D：) CD-ROM 


コ ^ F 口-ルハマ it 


vkrL フォ财 


確認 


[詳細] 


表示されるドライブ名を確 
認します。 


ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります 
ので、次ページ右上の表にメモしておいてください。 
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お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

ドライブ名 （例） 

3.5 インチフロッピーディスク 


(A:) 

ハードディスク（口ーカルディスク） 


(C:) 

CD-ROM 

省 

(D:) 


naa nec 製 pc 98- nx シリーズをお使いの場合 

rCyberTrio-NXj ※をアドバンストモードに設定してください。 
「CyberTrio-NX」 がインストールされている機種では、 「CyberTrio- 
NX」 ※をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 
LAN 力ードの ドライバが正常にインストールできないことがありま 
す。 「CyberTrio-NX」 がインストールされているパソコンでは、タス 
クバーに rcyberTrio-NXj のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows の動作 
範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。詳し 
くは、パソコン本体のマニュアルを參照してください。 


naa pc 力ードスロットが1つだけのパソコンをお使いの場合 

PC 力ー ドスロットが1つだけのパソコンで、 PC 力ードで CD-ROM 
ドライブを接続している場合は、 CD-ROM ドライブと本製品 (WLI- 
CF-S11G) を同時に使うことができません。 PC 力ード ドライバをイ 
ンストールする前に、次の作業をおこなってください。 

1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。 

2 CD-ROM ドライブに 「AIRCONNECT シリーズドライ/く CD」 を 
挿入します。 

=>次ページへ続く 
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3 ハードディスクに新しくフォルダ（ディレクトリ）を作り、 
「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 の中にあるすベてのファ 
イル（フォルダ）を、そのフォルダにコピーします。 

インストール中に 「AIRCONNECT シリーズドライバ CDJ を要 
求されたときは、上記の手順3でファイルをコピーしたフォルダ 
を指定してください。 

PC カードドライバの確認 

無線 LAN カードを取り付けるパソコンの PC カードドライパが正常に 
動作していることを、次の手順で確^:してください。 

1 デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンで 
クリックします。 

[プロパティ] をクリックします。 

2 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 

リックします。 

ベ】 1,). 栽！ 

[PCMCIA ソケット]の中に 
表示されるアイコンに x が 
」ついていないことを確認し 
ます。 


J [ PCMCIA ソケット]の「+」をク 

4 全股デバイスマネージゃ|ハ-ドウ：[アブ□ファイル|パフォ-マンス| 



表示される PCMCIA ソケットの名称は、パソコンの機種によって異 
なります。 
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! や X がついていなければ、 PC カードドライバは正常に動作してい 
ます。 

[PCMCIA ソケット]の下に表示されるアイコンに！や父が 
ついている場合は、パソコンのマニュアルを參照して 、 PC 
力ードドライバを有効にしてください。 

ブラウザの設定確認 （ AirStation を使用する場合のみ） 

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 
設定とプロキシの設定を無効にしてください。 

Internet Explorer 5.0 以降の場合を例に説明します。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 [インターネットオプション]をダブルクリックします。 

3 [接続]タブをクリックします。 



クします。 


=>次ページへ続く 
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5 どの項目がチェックされているかを確認します。 


控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□ 設定を自動的に検出する 
□ 自動設定のスクリプトを使用する 
□ プロキシサーバを使用する 

□ 口ーカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない 


6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはず 
します。 

ネットワークアダプタの確認 

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。 

1[スタート]-[設定]- [コン トロールパネル]を選択します。 
2 [システム]をダブルクリックします。 
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4 LAN ボードや LAN 力ードの名前がある場合は使えないようにし 
ます。 

ない場合は手順5に進みます。 



クリック 


「この ハー ドウエアプロ 
ファイルで使用不可にす 
る」にチェックをつけます。 


キゃン乜ル 


5 [デバイスマネージャ]—[ネットワークアダプタ]の中に 「AOL」 
で始まる名前がある場合は、手順4と同じ方法で使えないように 
します。 


6 [0K] をクリックして、[デバイスマネージャ]を閉じます。 

mm 手順4、5でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起 
動してください。 
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C 3! D 無線 LAN 力ードを取り付ける 

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが 
できます。 

パワーマネージメント（未使用状態が一定時間続くとバソコ 
ンの電源供給を停止する）機能がついているパソコンの場合 
は、パワーマネージメント機能の設定を OFF にしてくださ 
し、。パワ_マネ_ジメント機能が働くと、無線 LAN 力ード 
が使用できないことがあります。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマ 
ニュアルを参照してください。 


mm 取り付け/取り外しに関する注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ 
ニュアルに記載されている方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN 力ードおよびコネクタ部分には手を触れないでく 
ださい。 

• 無線 LAN 力ードをパソコンに取り付けるときコネクタの向 
きに注意してください。 

無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

• 無線 LAN 力ードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜 
き差しができます（活線挿抜対応)。ただし、無線 LAN 力一 
ドを取り外すときは、 Windows 上で取り外しができる状態 
にする必要があります。詳しくは、「無線 LAN 力ードを取 
り外すときは」 （ P 42) を參照してください。 


40 | WLI - CF - S 11 G ユーザーズマニュアル 


ノー トハソコンへの取 y 付け 

無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときは、次の方法に従って 
ください。 



rmm pc 力ードスロットを2つ装備しているパソコンを 
お使いの方へ 

無線 LAN 力ードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 
そのため、 PC 力ードスロットを2つ装備しているパソコン 
で、下側の PC 力ードスロットに無線 LAN 力ードを装着す 
ると、上側の PC 力ードスロットに他の PC 力ードが装着で 
きなくなることがあります。 

そのときは、無線 LAN 力ードを上側の PC 力ードスロット 
に装着してください。 
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raa 無線 lan 力ードを取り外すときは 

パソコンの動作中に無線 LAN 力ードを取り外すときは、下記の手順 
に従ってください。ここでは、 WindowsMe の場合を例に説明します。 

1タスクトレイの取り外しアイコンをクリックし、 
「BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter の停止」を選択 
します。 


[BUFFALO WLI-CF-S11Q Wireless LAN Adapter の停止 

19:15 


選択 


—(i VSJli 


※ Windows 98 での取り外しアイコンは、 



の場合があります。 


※アイコンをクリックしたときに表示されるメッセージは、 
Windows のバージョンによって異なります。 

※アイコンが表示されないときは、 Windows のヘルプを參照してく 
ださい。 


2 「'BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter * は安全に取り外 
すことができます。」と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

※表示されるメッセージは、 Windows のバージョンによって異なり 
ます。 


3本製品を取り外します。 
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無線 LAN カードのドライバをインストールする 


ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 


認 (P34) をおこなってください。 

また、パソコンの PC 力ードドライバが正しく動作している 
ことを確認してください。 （P36) 


無線 LAN カードのドライバのインストーノレ手順は、 WindowsMe /98 の 
それぞれの場合で異なります。下記のうち、あてはまるページを参 
照して、インストールをおこなってください。 

WindowsMe をお使いの方： 

「《 WindowsMe の場合》」（下記）を参照してください。 

Windows98 をお使いの方： 

「《 Windows 98 の場合》」 （ P 46) を参照してください。 

パソコンの電源が off になっているときは、電源を on にしてくだ 
さい。 

《 WindowsMe の場合》 

1無線 LAN 力ードが認識され、[新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード]画面が表示されます。 

画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」 
の「無線 LAN 力ードのインストール画面が表示されな 
し、」 (P102) を参照してください。 


2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 

=>次ページへ続く 
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rmm airconnect シリーズドライバ cd は、必ずバージョ 
ン2.00以降の最新版を使用してください。 AirStation に 
添付の AlRCONNECT シリーズドライバ CD のバージョ 
ンが2.00未満の場合がありますので、注意してくださ 
い0 

「AIRCONNECT シリーズドライ /《CD」 を CD-ROM ド 
ライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの 
画面が表示されることがあります。表示されたときは、 
[キャンセル]をクリックした後、[中止]をクリック 
してください。画面が閉じます。 


_ 

次の新し w トドウIアが見つかりました： 

BUFFAL0-WLI-CF-S11G 

謎 

ォブション奄逛折してく肢い。 

(:1 ス…. B 士 卜 二 ) - 

r ドライパの塌所を指定する群しい知識のある方向け〉⑤ 

1 

く戻る(旦） 次へ〉 ~h —キ心セル~~|—1 


「適切なドライバを自動的 
に検索する（推奨)」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 


「ファイルのコピー」画面が表示された場合は、次の操 
作をおこなってから、手順4に進んでください。 



[〇 K] をクリックします。 
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4 



「新しいハードウエアのイ 
ンストールが完了しまし 
た」と表示されたら、[完了] 
ボタンをクリックします。 


5 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を、 CD-ROM ドライブ 
から取り出します。 


6 



クリック 


「今すぐ再起動しますか？」 
と表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


バソコ ンが再起動されます。 



[OK] をクリックします。 


上の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 

パ スワ ードは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワー 
ドとして登録されます。 

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 
注意ください。 

[キヤンセル]をクリックするとネットワークに接続できません。 
必ず [ OK ] をクリックしてください。 

4次ページへ続く 
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これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。 


続いて、無線 LAN カードが正常に動作しているか確認 
する」 ( P 50) へ進みます。 


《 Windows 98 の場合》 


無線 LAN 力ードが認識され、[新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード]の画面が表示されます。 



画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」 
の「無線 LAN 力ードのインストール画面が表示されな 
し、」 (P102) を参照してください。 



3 「AIRCONNECT シリーズドライバ 'CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 
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rmm airconnect シリーズドライバ cd は、必ずバージョ 
ン2.00以降の最新版を使用してください。 AirStation に 
添付の AIRCONNECT シリーズドライバ CD のバージョ 
ンが2.00未満の場合がありますので、注意してくださ 
い0 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ド 
ライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの 
画面が表示されることがあります。表示されたときは、 
[キャンセル]をクリックした後、[中止]をクリック 
してください。画面が閉じます。 


4 



選択 


「検索場所の指定」を選択し 
ます。 


30八力 


(CD-ROM ドライブが D ドラ 
イブの場合） 「D:¥CFS11G」 
と入力します。 


[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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次のデパイス用のドライバファイルを検索します。： 


(BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adaptei) - 

このデノ S イスに最適なドライパをインストルする準備がで•きました。別 

媒認麗奶には、脚紐助してくださぃ。じ欠へ]約リ 

ドラィバのある塌所： 

^ E：¥CFS11G¥NETS11.INF 


KU ^ 

「 BUFFALO ' 


| WLI - CF - S 11 G 
Wireless LAN Adapter 」 と表 
示されていることを確認し 
ます。 


[次へ]をクリックします。 


「 ‘ Windows 98 CD - ROM ’ ラベルの付いたディスクを挿 
入して [ OK ] をクリックしてください。」と表示された 
ときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んで 
ください。 

1 Windows 98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 


クリック 


[〇 K ] をクリックします。 



2 kBUIttVltfl 




1 Windows 98 CD-ROM 上のファイル 
^ choosusr.dl I が見つかりませんで 


ファイルのコビー元 ; (G): 


ぐ [5:¥WIN38 


j)l 




キャン tz ル I 

スキップは )] 

詳細 ( の ... j 


<TH3 

「ファイル 
に ( CD-R 


ルのコピー元」 
( CD - ROM ドライブ 
が D ドライブの場合） 
「 D :¥ WIN 98」 と入力し 
ます。 


[ OK ] をクリックします。 


PC -9821 シリーズをお使いの場合は、 ( CD - ROM ドライバが D ドラ 
イブの場合） 「 D :¥ WIN 98 N 」 と入力します。 
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6 E 



BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 


賢しいハードウ I アデノ W スに必要なリフトウ JC アがインスト'-ルされまし 


[完了]をクリックします。 




7 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

パソコンが再起動されます。 


8 


■ ?|X| 


龜 

ユーザ-名(说 
パスワードが: 


想 r て谅でづへ 


(卜*1 


<n 


「ユーザー名」と「パスワー 
ド」を入力します。 


[0 K ] をクリックします。 

上の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 

パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワー 
ドとして登録されます。 

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 
注意ください。 

[キヤンセル]をクリックするとネットワークに接続できません。 
必ず [ OK ] をクリックしてください。 

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。 


続いて「無線 LAN カードが正常に動作しているか確認 
する」 ( P 50) へ進みます。 
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gggl 無線 LAN 力ードが正常に動作しているか 
確認する 

無線 LAN カードのドライバのインストールが完了したら、次の手順 
に従って、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。 

1 デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンでク 
リックします。 

[プロパティ] をクリックします。 


2 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 

ベ" n 綱 

[ネットワークアダプタ]の 
下に 「BUFFALO WLI - CF - 
S 11 G Wireless LAN 
Adapter 」 が表示されてい 
て、 x や！がついていない 
ことを確認します。 



「BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter 」 が表示されていて、 
X や！がついていなければ、無線 LAN カードが正常に動作してい 
ます。 

ドライバが表示されないときや、 x や！がついているとき 

「BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter 」 が表示されないとき 
や、 X や！がついているときは、無線 LAN カードが正常に動作して 
いません。 

「第5章困ったときは」の「無線 LAN カードを削除したい」 ( P 106) 
を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。 
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AirStation の設定をする場合 

AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation の設定をおこなっ 

てください。 

※ 「AirNavigator CD 」 のバージョン 2.00 未満が添付された Air 
Station を設定するときは、以下の手順で設定してください。 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライ 
ブに揷入します。 

※ 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 は、必ずバージョン 
2.00以降の最新版を使用してください。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

3 「名前」櫓1に 「 D :¥ EZSETUP ¥ SETUP 」（ CD - ROM ドライブカ< 
D ドライブの場合）を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

4 AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第5 
章 AirStation を設定します」の 「 AirStation の基本設定」の手 
順3以降を参照してください。 

AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合 

制挑, ( P 52) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってく 

ださい。 
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I ネットワークに接続するための準備をします 


無線 LAN カードが正常に動作していることを確認したら、ネット 
ワークに接続するための準備をします。 

例として、次の環境での設定方法を説明します。ネットワークに接 
続するバソコンの設定を参考にしてください。 

• OS . WindowsMe 

•プロトコル …… TCP/IP 

•クライアント… Microsoft ネツトワーククライアント 
• サービス . Microsoft ネッ トワーク共有サービス 


詳しくは、 WindowsMe /98 に添付のマニュアルおよびヘルプファイル 
を参照してください。 

「 TCP / IP 」 「 Microsoft ネツトワーククライ 
アント」の確認をする 

WindowsMe を例に説明します。 

1パソコンを起動します。 

2 [スター ト]—[設定]— [コン ト ロールパネル] を選択します。 

3 [ネットワーク]をダブルクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面の[現在のネットワークコンポーネ 
ント]欄に、「 TCP / IP 」と 「 Microsoft ネットワーククライアン 
卜」が表示されていることを確認します。 


52 | WLI - CF - S 11 G ユーザーズマニュアル 









I T 5 M 「 TCP / IP 」 が表示されていないときは、 P 56 の注意を参照して 
TCP / IP プロトコルを追加します。 

rMicrosoft ネットワーククライアント」が表示されていないと 
きは、 P 58 の注意を參照して Microsoft ネットワーククライア 
ントを追加します。 


《無線 LAN 力ードのみインストールされている場合》 



=>次ページへ続く 
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《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされて 
いる場合》 


「 TCP / IP 」と 「Microsoft ネツ 
トワーククライアント」が 
表示されていることを確認 
します。 


裏！確認 


「 Microsoft ネットワークク 
ライアント」になつている 
ことを確認します。 


■ ?|x| 


ネットワークの設定|識 S 帽報|アクセスの制御| 
現在のネットワークコンポーネント (N>: & 


(M Microsoft ネツトワ'-ククライアント J- 


© BUFFALO WL 卜 CF-S11G Wireless LAN Adapter 
•タイヤルアツブアダプタ 

ず= NetBEUI-〉BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 

『MptBFI IT 、、パ 17 乃.-?々 —J 

rTCP/lP -> BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter )-^J —— 




削除® 


ブ□パティ®一 


傾生勺に n4?l •、ノ寸る太、 v 卜0—わ (L>: 

QMicrosoft ネットワ-ククフィァント 




「現在のネットワークコンポ 1 ーネント」欄には次のように表示さ 
れますが、正常です。 

「 TCP / IP->BUFFALO WLI - CF - S 11 G Wireless LAN Adapter 」 
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6 


バインド I S¥ 細設定 | NetBIOS | DNS 設定 | ゲ -Wi イ | WINS 設 ‘ IP ァドレス |) - 

IP アドレスは DHCP サーバーによって自肋的にこの]ンビュータに |lj り当てら 
れます。ネットワークが自觔的に IP アドレスを劃り当てない垠合ぽ、ネットワ 
'■ク管理者がアドレスを割り当てま吉。次にア F レスを入力してください。 


^ 爾 S 運:@壓 

一 r ip アドレスを指定⑤ 一 


ip ァドレス⑨ [ 

トマス嫩 I 


7ネットワ-クメディアへの接続を検出才る必 


(r ok i >- 


「 ip アドレス」タブをクリツ 
クします。 


0入力 


ip アドレスを入力します。 


1 [〇 K ] をクリックします。 


• ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、 「 IP アド 
レスを自動的に取得」を選択します。 （ AirStation の DHCP 
サーバ機能使用時など） 

• IP アドレスを手動で指定する場合は、 「 IP アドレスを指定」 
を選択します。入力する IP アドレスとサブネットマスクにつ 
いては、ネットワーク管理者へ確認してください。 

• IP アドレスの設定については、「第5章困ったときは」の 
「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 ( P 122) を参照し 
てください。 


7 手順5の画面に戻りますので、 [0 K ] をクリックして、「ネット 
ワーク」画面を閉じます。 


8 


(万、 新しい八ードウ i アの設定を完了するには、コンビュータを再起動 j してください。 
^ 今すく"再起觔しますか？ 



クリック 


[はい]をクリックします。 


(]]<saw | ) u 、 ぇ ( n ) ~!■ 


9 WindowsMe /98 が再起動されます。 

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP / IP の設定は完了です。 
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「TCP/IP」 が表示されないときは、次の手順をおこなつ 
て、 TCP/IP プロトコルを追加してください。 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設定|識 gim 報|アクセス©制御| 
現在 © ネ讣ワ-ク ] ンポ。ネント(也： 


B Microsoft ネットワーククライアント 


® BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 
勘タイヤルアップアダプタ 

『NetBEUI-〉BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 
^NetBEUI-> タイセルアツブアダプタ 


優先的に□ヴオンするネットワ-ク (L): 


[Microsoft イ、ツトワーククフイアント 

7?ィルとブリン如共有®…」 


[追加]をクリック 
します。 


0K | キャンセル| 


インストールすネットワ'-クコンボーネントの種類を I 

クリックしてください： 

( 追加®... IV 

.缉 りラィァ Vh 1 


) キャンセル1 

Gtr 一 t; ス 

ブロト]ルは]ンビュータが通信才るための言語で•言。通信寸る褚 
数のコンピュータどうしは、同じブ〇卜]ルを使用する必要があ0ま 


[プロ ト コル] を選択 
します。 


[追加]をクリック 
します。 
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rmm 「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されない 
ときは、次の手順をおこなって、 Microsoft ネットワー 
ククライアントを追加してください。 



微微 1 


トワ'-クコンポーネントの種類を 


ず微 ㈣ — 


追加⑻ ... 


—キャン乜レ」 


クライアントは、ほか①コンビ:^夕に接続す■能を提併しま寸。 


[クライアント]を選択 
します。 


[追加]をクリック 


します。 
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3 



[〇 K ] をクリックします。 


4 


■ ?|x| 


ネットワークの設定|識 S 帽報|アクセスの制御| 
現在のネットワーク ] ンポーネント⑽： 


B Microsoft ネットワーククライアント 


B Microsoft ファミリ□財ン 
w BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 
F NetBEUI 
FTCP/1P 


優先的に□ヴオンするネットワーク (L〉: 


[Microsoft ファミリ□ヴオン 

ファイルとブリンタの共有®… 


J キゃンセル 


ド】 I 綱 

Microsoft ネットワーク 
クライアントが追加さ 
れていることを確認し 
ます。 
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「Microsoft ネットワーク共有サービス」を 
追加する 



クリック 


[ファイルとプリンタの 
共有]をクリックします。 


2 



クリック 


「ファイルを共有できるよ 
うにする」と「プリンタを 
共有できるようにする」の 
チェックボックスをクリッ 
クして、チェックマークを 
つけます。 


クリック 


[〇 K ] をクリックします。 
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3 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設定1獅犧報丨アクセスの制御 I 
現在©ネ讣ワ'-クコンポべ?、ント妙： 


■ダイヤルアップアダプタ 』 

=TNetBEUI-〉BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ 
『TCP/IP -> BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter 

■ y- Ti~.P/TP 々ィゃ i|,. 


(遵 Microsoft ネットワーク共有サービスト 


優先的に□ヴオンするネットワ-ク ( L ): 


| Microsoft 不ットワーククフイパント 
[ ファイルとブリンタの共有叨 

説明 


J キゃン セル」 


ド" It , 綱 


Microsoft ネットワーク共有 
サービスが 追加されている 
ことを確認します。 


コンピユータ名、ワークグループを確認する 

1[識別情報]をクリックします。 


ネ9トワ ー5 ①設定葫刖情報|アクセスの制御| 

墓 Si 麵■画まピ 


コンピュ-夕名®: 
ワ-《ル-プ®: 


[suzuki 


jworkgroup 


コンピュ-夕の説明 ( M ): |1務用パソコン 


[コンピュータ名]、[ワーク 
グループ]、および[コン 
ピュータの説明]を確認し 
ます。 


3) 的セル I 


[〇 K ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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[コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力 
することを推奨します。 

r ^ m 一部の漢字やピリオド （■) などの特殊文字が含まれていると、 
ネットワークに接続できないことがあります。 

rmm ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのバソコ 
ンに、同じ名前を設定してください。 

クライアントマネージャをインストールする 

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信した 
り、 AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するための 
ツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネー 
ジャをインストールする必要があります。 

下記の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに 
挿入します。 


AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずパージョン2.00 
以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
AIRCONNECT シリーズドライバ CD のバージョンが2.00 
未満の場合がありますので、注意してください。 

「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライ 
ブに揷入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、手順4に進んで 
ください。 
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2 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 


3 CD - ROM のアイコン（曾）をダブルクリックします。 


4 



-(M3 

「クライアント マネー ジャ 
のインストール」を選択し 
ます。 


[次へ]をクリックします。 



6 


インストル先の s 択 

セットァッフ W フ7俯ィンストルするフォルダ' 1 ®遂択じさい。 

セットア9フ15、次のフォルダ'Iこエアステーンヨンユーティリティをインストルします。 

このフ翁への心スト獻 D 欠へ膽柳也ます。 

g ■伽:^ヘインストルする場合13、隨] r タン柳也てフォ俯逛折して さい。 



[次へ]をクリックします。 


「インストル賊フ獻 ' - 

。洚 Program Files¥MELCO INC.« :ァステーンョンュ - テ^厅ィ 嫌®- 1 



4次ページへ続く 
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必酌ディスク容量 
空きディスク容量 


「クライアント マネー ジヤ」を 


j 選択します。 


[次へ]をクリックします。 


8 



[次へ]をクリックします。 

インストールに必要なファ 
イルの コ ピーが始まります。 


9 


問い合わせ 



(?) クラィァントマネ-ジ砟ストトァッブに登錄しま t か? 
f はぃ M jj [::' て s[s 无 p'_'^ - 


[はい]をクリックします。 
クライアント マネー ジャが 
スタートアツプに登録され 
ます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 
[いいえ]をクリックしてください。 
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クリック 


[完了]をクリックします。 


これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 


クライアントマネージャをアンインストールするときは 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]をクリッ 
クします。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケ_ション、およびすベてのコンポーネントを 
完全に削除しますか？」と表示されたら、 [0K] をクリックしま 
す。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 
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I ネットワークへ接続します 


バソコ ンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 
ネットワークへの接続方法は、下記の2通りがあります。 

• AirStation を使用して通信する -a 
• 無線 LAN バソコン 同士で通信する -b 


AirStation 


卜 a AirStation を使用して通信する 

を使用して通信をする場合は、 ESS - ID をクライアントマ 
ネージャで設定します。 


1[スタ_卜]—[プログラム]—[エアステ_シヨンユーテイリ 
テイ]—[クライアントマネージヤ]を選択します。 


画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 


は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 

III または无 


2 



[ファイル]一[手動設定] 
を選択します。 
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3 Eaoiiagj 


〇 ] 


ESS-ID： 

無線チヤ） 


pD0059GROUP 


ル(£〉： |1 4チヤンネル 


] 


通言モ-ドく! 1): ( | エアステーシ3ン 経由通信 (11Mbps〉 
よく使う ESS-ID ⑩ 




追加せ)〉〉 J 

«肖 lj 除(必」 


r 赛愤: rv ... t 播椏亢 


(E 


3)， 


卞 ト ン乜ル 


「通信モード」欄は、「エア 
ステーシヨン経由通信」に 
設定します。 


0入力 


「ESS-ID」 欄は、 AirStation の 
ESS-ID を入力します。 


[0K] をクリックします。 


AirStation の ESS - ID の出荷時設定は、 AirStation の MAC アドレ 
スの下6桁+ “ GROUP ” （大文字）です。 

( 1 VMJi 

ESS-ID$_ 4 D00 59 GROUP_ に変更します。 I [ 〇[<]をクリ 、”ク し古オ 

[7 IP アドレスを再取得する 
暗号化のキ-㈣—— 

文宇®: 


r 16進数(\¥旧〉<吵： 

厂この暗号化キーを記， It する ( L ) 


WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化の 
キー」を入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗 
号化の設定はおこなっていませんので、空攔のままにしてくださ 


い 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が始まり 
ます。 
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6 i — のよつに表不された 1 d 、 


AirStation への接続は完了 
です。 


フ7イル (£) 編集®表示秘音理 ( M ) ヘルプ ( tl ) 


o?[aJ a \ xj P| 




nM AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒 
に変わり、アンテナマーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で 
表示されないときは、 AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、 
再度手順2からおこなってください。 

r«a AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「 2Mbps 」 など遅い通信速 
度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこな 
うと正常な通信速度が表示されます。 

CSD - b 無線 LAN パソコン同士で通信する 

無線 LAN バソコン同士で通信する場合は、無線チャンネルをクライ 
アントマネージャで設定します。 

1[スタ_卜]—[プログラム]—[エアステ_シヨンューテイリ 
テイ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 
は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 


III または 
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[OK] をクリックします。 


14チャンネルの J 、♦ソコンIこ格梡します。 


W IP アドレスを再取得する 
暗号化のキー (W) 


C 文字益〉： 
r 16 進数 ( WiFiXip : 


r この暗号化キーを記悄する (P 


KIH3 

WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「0音 
号化のキー」を入力します。 
出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


[OK] をクリックします。 
これで、無線チヤンネルの設定は完了です。 
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ggiro パソコンを共有設定にする 

無線チャンネルの設定ができたら、無線 LAN パソコンのドライブや 
フォルダを共有設定にして、ネットワーク上の他のパソコンからも 
利用できるようにします。 

WindowsMe を例に、[マイドキュメント]を共有する場合の手順を 
説明します。 

1デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックし、 C ド 
ライブのアイコンをダブルクリックします。 


クリック 


[My Documents ] を右ク 
リックし、メニューから[共 
有]を選択します。 



] ファイル0 _集 (£) 表示⑼お気に入りがツール®ヘルブ妙 ^ 

a 

! >戻5 - • ta 负検索3履歴 I 卷呢 X 幻 I 選 

J アド以® |〇 □-カルディス iJ «):) zl 汐移動 

ローカルディスり （C:) 

□ □ 

▲ 

[.My.j Program Files WINDOWS 

^Documents/ 

_ 園 @ _ 

AUTOEXEC.... AUTOEXEC COMPATID 

J_ 

▼i 

r® ドうイブの内容杏表示し &：(. v 

1 声ま， 5 と、瓣助' 

|11個のオブ31クト®個の隈しオブジ1クト> 1325 KB |g マイ: DtVHl / A 



3 


全股共有| 

r 有しな 
洪有■ずる⑤ i J == 


共有名妙： |MY DOCUMENTS 

コメント©: | 

アクセスの種類：- 
読み取り専用® 
r フルアクセス© 
r パスワードに依存® 

パスワード：一 


読み取り専用アクセス用®: 「 

フルァク乜观⑫ 「 


■ ?|x| 


^ く : zr 制 


[共有する] 
ます。 


をクリックし 


「共有名」、「コメント」、「ァ 
クセス権の種類」、「パス 
ヮード」を確認します。変 
更する必要があれば、入力 
します。 


[〇 K ] をクリックします。 


「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の 
詳細については、「第6章用語集」の 「 WindowsMe /98 の共 
有設定画面」 ( P 133) を參照して〈ださい。 
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4 共有設定をすると 、 [My Documents ] のアイコンが以下のように 
変わります。 

これで、[マイドキュメント]の共有設定は完了です。 


gjiBfc 通信をおこなう 

ドライブやフォルダの共有設定ができたら、ネットワーク上のパソ 
コンに アクセスすることができます。 

1デスクトップの[マイネットワーク]をダブルクリックします。 


Windows 98 の場合は[ネットワークコンピュータ]アイコンをダ 
ブノレクリックして、手順 4 に進んでください。 


2 


J ファイル®編集 (£) 表示祕 

お気に入り®ツ-ル®ヘルブ ( ji ) Mn 

l j 検索フォルダ J 履歴|啦呢 X 釣叫 

j アドレス® 7 イネ 

zj 汐移助 

貪尸'' 

マイネットワーク 

di m(^ v 

m ブ嫩わ卜 r ザ 

d 

0… 1 

§110) オブジ1外 

/A 


1 vmi 

[ネットワーク全体]をダブ 
ルクリックします。 


=>次ページへ続く 


WLI-CF-S11G ユーザーズ マニュアル | 71 
















3 



個のオブジヱ外 


ワークグループ名のアイコ 
ンをダブルクリックします。 


ネッ ト ワークに接続されているパソコンが表示されます。 


rmm 通信したいパソコンが表示されないときは、「第 5 章困った 
ときは」の「他のコンピュータが表示されない（弊社製 AirStation 
を使用しないで通信している場合）」 ( P 114) を参照してくださ 
い。 



クリック 


通信したいパソコンをダブ 
ルクリックします。 



-(TBigg 


通信したいフォルダをダブ 
ルクリックします。 
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6 ドライブの中身が表示され、ファイルを開いたり、作成や更新が 
できます。 




ファイルの作成や更新ができない場合は、共有設定画面の「アクセ 
ス権の種類」を確認してください。アクセス権の種類については、 
「第6章用語集」の 「 WindowsMe /98 の共有設定画面」 （ P 133) を 
參照して〈ださい。 
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